PVC KATALOGUS

GEALAN




HOATBOCSATASI TENYEZO

Uy

[W/m’K]

IDEAL 4000

IDEAL 4000 NEW

IDEAL 5000

IDEAL 7000 NEW

IDEAL 8000

ENERGETO 8000

BLOCKPROFIL NL

MONOBLOCK

NORDLINE

IDEAL 70

4000 CASEMENT

EASY SLIDE

MULTI SLIDE

SMART SLIDE

HST 85

STREAMLINE 76

BLUEVOLUTION 82

BLUEVOLUTION 952

EVOLUTIONDRIVE SF

EVOLUTIONDRIVE 82

EKOSUN 70

EKOSUN 6

EKOSUN 7

EKOSUN HST

59000

Gealan HST

Us
1,4
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1,1
1,0
0,94
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1,5
1,4
1,3
2,5
21
1,4
1,4
1.3
1.1
1,0
18
1,3
13
12
11
1,3
1,0

15

Ug

Aluminium taviartekerettel { W = 0,07 W,/m2K )

11 1,0 09 08 07 06 05 04
14 | 13 | 1,2 | 1,2 | 11 | 10 . ;
13 | 13 | 1,2 | 11 | 11 | 10 . .
13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 097 - .
13 | 12 | 1,1 | 1,12 | 10 | 093 | 087 | 080
12 | 12 | 11 | 10 | 097 | 09 | 083 | 0,77
12 | 1,2 | 11 | 10 | 095 | 088 | 081 | 0,75
14 | 1,3 | 13 | 12 | 11 | 11 . -
14 | 13 | 12 | 1,2 | 11 | 1,05 . -
14 | 1,3 | 12 | 12 | 11 | 10 < <
14 | 1,3 | 12 | 12 | 11 | 10 - .
13 | 1,3 | 1,2 | 11 | 11 | o098 « .
17 | 16 - - - - ) )
1,7 | 16 | 16 | 15 . . ; )
14 | 13 | 1,3 | 1,2 | 11 | 10 | 098 :
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10
13 | 13 | 12 | 1,1 | 1,1 | 10 | 093 | 086
13 | 12 | 11 | 112 | 10 | 094 | 087 | 080
12 | 12 | 11 | 10 | 097 | 090 | 083 | 0,76
15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11
14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 097
13 | 1,3 | 1,2 | 112 | 11 | 099 | 092 .
13 | 12 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 09 | 089 | 082
13 | 12 | 11 | 1,1 | 1,0 | 093 | 086 | 0,79
14 | 1,3 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 097
12 | 1,2 | 11 | 10 | 09 | 089 | 083 | 0,76
15 | 1,4 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11

Minden éri¢k az adott rendszer aldbbi referenciaméretekkel rendelkez8 alapszerkezetéhez kerilt megdllapitésra:

ablakok esetében 1230x1480 mm, toléaijték esetében 1480x2180 mm.

Az Uf héétbocsatdsi tényezs értékei slyozott éilagként vannak megadva.

HOATBOCSATASI TENYEZO

Swisspacer taviartokerettel { W= 0,07 W,/m2K }

Uy

[W/m’K] U,

IDEAL 4000 1,4

' IDEAL 4000 NEW 13
\ IDEAL 5000 12
 IDEAL 7000 NEW 14
' IDEAL 8000 1,0
~ ENERGETO 8000 0,94
' BLOCKPROFIL NL 15
MONOBLOCK 1,4
NORDLINE 1,5
IDEAL 70 1,4
4000 CASEMENT 13
EASY SLIDE 2,5
MULTI SLIDE >
SMART SLIDE 1,4
HST 85 1,4
STREAMLINE 76 1,3
BLUEVOLUTION 82 1.1
BLUEVOLUTION 92 1,0
EVOLUTIONDRIVESF 1,8
EVOLUTIONDRIVES2 1,3
EKOSUN 70 1,3
EKOSUN 6 )
EKOSUN 7 il

" EKOSUN HST 1,3
‘ $9000 1,0
‘ Gealan HST 1.5

Ug

11 10 09 08 07 06 05 04
1,3 | 12 | 11 | 11 | 20 | 092 « ,
1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 097 | 090 . .
12 | 11 | 1,1 | 1,0 | 09 | 087 - .
12 | 1,1 | 10 | 097 | 09 | 084 | 077 | 0,70
11 | 1,1 | 10 | 094 | 087 | 080 | 074 | 067
11 | 1,1 | 099 | 092 | 085 | 078 | 0,72 | 065
13 | 1,2 | 12 | 11 | 102 | o095 . -
1,3 | 12 | 11 | 11 | 1,02 | 095 . -
1,3 | 12 | 1,1 | 11 | 098 | 091 . -
1,3 | 12 | 11 | 11 | 098 | 091 . .
12 | 12 | 11 | 10 | 095 | 088 « .
16 | 15 - - ; - ) )
16 | 15 | 14 | 14 : . ; )
13 | 1,2 | 1,1 | 11 | 099 | 092 | 085 :
13 | 1,3 | 1,2 | 12 | 12 | 120 | 098 | 092
12 | 1,2 | 11 | 10 | 097 | o9 | 083 | 077
1,2 | 11 | 1,0 | 097 | 091 | 084 | 077 | 071
11 | 1,1 | 1,0 | 094 | 087 | 080 | 073 | 067
14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 112 | 10 | 096
13 | 1,2 | 1,2 | 11 | 103 | 097 | 092 | 086
12 | 12 | 11 | 10 | 09 | 089 | 082 .
2 | 11 | 11 | 1,0 | 093 | 08 | 079 | 0,72
1,2 | 1,1 | 1,0 | 097 | 090 | 083 | 076 | 069
13 | 1,2 | 12 | 11 | 103 | 097 | 092 | 086
11 | 1,1 | 10 | 094 | 087 | 080 | 073 | 066
14 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 096

Minden érték az adott rendszer aldbbi referenciaméretekkel rendelkez8 alapszerkezetéhez keriilt megdllapitésra:

ablakok esetében 1230x1480 mm, toléaijték esetében 1480x2180 mm.
Az Uf hédtbocsatdsi tényezd értékei silyozott dtlagként vannak megadva.




$ 9000

ABLAK-AJTO RENDSZER

S 9000

Kivalé statika, nagy szerkezetek épitheték kereszttarték nélkil, ivegezés
STV technolégidval, profilszinezés acrylcolor technolégiaval — ez csak
néhdny példa az S 9000 rendszer kijlénleges tulajdonsagai kézil. Az S
9000 rendszerrel késziilt ablakok biztonsdgdt a vasalatok garantdljdk,
alapértelmezett verzidban hat betérésgétlé vasalattal. Tovébba a kilines
hibdsmksdés-gatléval van elldtva.

Az ebben a rendszerben alkalmazott STV technolégiat semmilyen mésik
rendszeriinkben nem kindljuk. Az Givegek ragasztdsa javitia az egész
szerkezet statikdjat. Ezzel a technoldgidval maga az iivegezési folyamat
vagy egy esetleges ivegcsere is sokkal egyszer(bb, mint a hagyomdnyos

ablakokban.

Az S 9000 rendszert V-Perfect technolégidval hegesztjisk. Ennek
készdnhetéen preciz kivitelezésl nyildszarét adunk at igyfeleinknek, mert
a profilok csatlakozdasi pontja gyakorlatilag lathatatlan.

Az S 9000 rendszer véltozatai

3 6 82,5 R A

Uw Ug=0,5 éri¢khez tomitések kamra (keret) beépitési mélység renovaldsi keret aluminiumboritas
(Ultimate keret) (mm)

alapértelmezett verzioban
mozgé oszlop alkalmazhaté a szarnyon 6 betérésgatld
vasalat van

STV vegezési technolégia
(kizarolag ablakokban)

ALUMINIUMBORITAS



GEALAN HST

TULFEJLESZTO TOLOAJITOK RENDSZERE
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2 190

Uw Ug=0,5 értékhez quantitar di binari beépitési mélység
(Ultimate keret) di scorrimento (mm)

a profilok feliiletének a
kaphaté sémak: A szinezésére alkalmazhaté Uvegbetét maximum 52 mm
az acrylcolor technolégia

GEALAN HST

A Gealan emel8-toléajtékkal nagy, vegyes kialakitdst vegfeliletek
alkothatdk, mivel a rendszer akdr 52 mm szélesség tripla Gvegbetéthez
van igazitva.

Az S 9000 platformon alapulé HST rendszer megfelel a legdjabb
generdcids tolérendszerekre vonatkozé valamennyi miszaki és vizudlis
kévetelménynek. Tokéletes szerkezetének készénhetéen a nagy elemek
gyakorlatilag eréfeszités nélkil mozgathaték, a nagy ivegfelilet pedig
garantélia a belsd tér hatékony megvildgitésat csukott és nyitott ajtdndl
egyardnt.

Az acrylcolor technoldgia kizdrélag ebben az emelé-toldaité rendszerben
keril alkalmazasra. A PVC profilok mar az extruddlés folyamén tartésan

szines akriliveghez kapcsolédnak. Ennek eredményeként elegéns

és sima szerkezet(i bevonat keletkezik, amely ellenéll az idgjérasi
viszontagsdgainak.

A rendszer héatbocsétdsi egyitthatdja garantdlia a nagyon j6 hétani
paraméterek meg8rzését a helyiségben.

GEALAN HST
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Az ablakok egyre inkdbb az egész épiilet és a belsé tér diszitéelemei. Ez
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UVEGEK

Az iivegezés kivalasztdsa gyakran az Givegek mennyiségének kivalasztdsara korlatozédik, ami eredményezheti

energiahatékonysdg csokkenését is és fokozdsdt is. Kindlatunk azonban ennél sokkal szélesebb. A valasztékben

szerepelnek energiahatékony ivegek, tovabba hangszigeteld, biztonsdgi, betérésgdté és napvéds ivegek. Diszivegek

széles vélasztékat kindljuk tébb tucat mintédzatban.

Az ivegtdblak iveg kézsth részét dltalaban 90% argon talti ki. Kriptonnal t8lt&tt Gvegeket is kindlunk,

amivel akar 0,3 W/m?K h8atbocsatasi egyitthatd is elérhetd.

Kulanféle Gvegtipusok 6sszehegeszthetésége és az Givegek kisebb vagy nagyobb mennyisége lehetévé teszi

a kindlatunkban szerepld valamennyi ablak és ajté szémdra a megfeleld paraméterek elérését.

Bemutatjuk az alapvet8 ivegtébla
tipusokat leirdsukkal és funkciéikkal:

1-kamrds Gvegbetét

Az egykamras ivegbetét
két ivegtablabdl

all. Alapvets aijts-
ablakrendszerek
alapértelmezett
megolddsanak szamit.

Hangszigeteld Gvegbetét

Az ivegtdblakon specidlis
akusztikus félia van, mely
magas szint§ hangszigetelést
biztosit.

Napvédel

A helyiségbe bejuté fény és a
napenergia csdkkentését mindenki
szamdra lehetdvé teszi. Szelektiv,
abszorpciés vagy reflexiés
tveggel kindljuk 8ket.

2-kamras ivegbetét

A kétkamras ivegbetét noveli
a helyiség hékomfortjat. Az
vegek kozétti tér tovdbbi
Uvegtabléval t6rténd
megvdlasztdsa jelentdsen
csdkkenti a h8bocsétdst.

Biztonsagi iivegbetét

Lamindlt és / vagy edzett
tvegekkel névelhetd a biztonsdg.
Behatoldssal és téréssel szembeni
ellendllésuk az igyfél igényeihez
igazolhaté.

Tizvédelmi Gvegek

Egyrétegy, egy- vagy
kétkamrds tivegek EI30
vagy EI60 tizvédelmi
besoroléssal.

DiISZUVEGEK

A disziiveges ivegbetétek tokéletes valasztdst jelentenek ablakokba,
ajtékba és valaszfalakba egyardnt. A disziivegek vélaszthatdk otthonra,
iroddba, izletbe, szdlloddba vagy étterembe.

A vélasztott mintatél figgéen fokozottan védhetik a privat szférat vagy
vildgosabbd és optikailag tagabba tehetik a belsd teret.

Az alapértelmezett, matt bevonatos Givegeken kivil a kévetkezé
mintdzatokkal kindlunk diszivegeket:

Delta fehér

Cathedral

min fehér Fehér tyik [
e Fehér

Silvit fehér R csincsilla

79

Delta matt

Master-Carre



OSZTOK PVC ABLAKPARKANY-RENDSZEREK

Az oszték elegdns és kiilénleges jelleget kdlcséndznek az ablakoknak, egyes esetekben pedig régi épitészeti stilust Az ablakpérkdny-rendszer 6tvézi a szép esztétikdt a legmagasabb mindséggel.
idéz8 nélkildzhetetlen diszitéelemek. Kindlatunkban Gvegre ragasztott dloszték és Gn. bécsi (duplex) dloszték egyardnt Az ablakpérkényok sima feliiletét kdnnyd tisztén tartani,
megtaldlhaték. Minden tipus tébbféle szélességben és sokféle szinben kaphaté. téssel és karcoldssal szemben ellendllé.

Kilsnféle valtozatokban és a megrendelt nyilaszardkhoz ill8 szinekben kaphaté. |

-
g i
-

KULSO ABLAKPARKANYOK

Aluminiumbdl vagy acélbdl készilt ablakparkényok kézil lehet vélasztani. Nagyon jé minéségd,

és az id8jdrds viszontagsagainak nagyon jél ellendll. Esztétikus, tartés, nem gydlékony, nedvességallé

14 &
TAVTA RTO K E R ET E K és vegyszerdllé. Csepegtet8inek kdszénhetéen tokéletes védelmet nydjt a homlokzat szdméra.

SWISSPACER ULTIMATE : : ‘ ‘

BELSO
KAMRAS

A hagyomdnyos aluminium kereteken kiviil a vilag egyik legjobb tavtarté keretét is kindljuk.
Swisspacer Ultimate tavtarté kerettel a W (héatbocsatdsi) egyitthatéd mindéssze 0,03 W/m?K.
Az egyiitthaté alacsonyabb értéke nem csak a péralecsapédas eléforduldsénak a lehetéségét csdkkenti

az iiveg szélén, hanem az egész ablak h8atbocsatdsi egyiitthatdjat is jelentds mértékben csékkenti.

A keretek a RAL szinskdla tébbféle szinében elérhetéek:

RAL 8016
RAL Q016
Ugyanabbdl a kemény polivinil-kloridbél készil, amit az ablakok és ajték
RAL 7035 gydrtasa sordn alkalmazunk. Nagy karcéllésaggal és UV-védelemmel
rendelkezé félidval van bevonva. Kamrés szerkezete biztositja a szerkezet
RAL 9005 L, L, . B i
merevségét. Az ablakpdrkényok szdmos szinben kaphatdk.
RAL 8003

RAL 7040




SZELLOZOK

A szell6z8k az dllandé friss levegé elldtason 1l biztositidk a levegd
pdratartalménak eltdvolitdsét is a helyiségbél. Ez kényelmes médja a

helyiségek ablaknyitas nélkiili szell8ztetésének, ami killéndsen télen fontos.

A szell8z8k az iiveg bemélyedésében, a keret és a szarny felsd profiljan
vagy a témités alatt vannak.

Kilsnféle Iégbeeresztési — pdra-, nyomds- és kézi vezérlési — szell6z8ket
kindlunk.

A kindlatunkban szerepld valamennyi szell6z& rendelkezik a kilénféle
kérilmények kdzstt megfeleld miksdést igazold tandsitvanyokkal.

BETORESGATLO VASALATOK

Maguk és szeretteik biztonsdgdt mindennél tébbre tarté igyfeleink részére
RC1 és RC2 betdrésvédelmi osztéllyal rendelkezd vasalatokat kindlunk.

A kifinomult mszaki megolddsok jelentik a legjobb védelmet lopdssal
szemben.

A biztonsdgot itt a betérést megnehezitd specidlis csapok és reteszek
garantdliak. A reteszek két falon vagy zért pancélon keresztil
csatlakoznak az ablakkerethez.

Az RC1/RC2 standard szerint késziilt vasalatban pontosan meg van
hatdrozva az ablakszarnyak méretété| figgéen valaszthatéd valamennyi
elem, igy garantdlt a megrendelt szerkezet méretétél fiiggetlen, dllandé

biztonsdgi szint.

Az egész ablak biztonsdgdnak fokozdsa érdekében javasoljuk, a
biztonsagi iveget szarnyba ragasztdssal egyitt rendeljemeg, amivel
tovdbb névelheti a betérésvédelmet.
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KILINCSEK

PVC

ALU

WOOD

PVC ALU WOOD

Hagyomadnyos o | o MACO kilincs ° | o
Rl : aluminium kilincs
E E ) fehér
E / E fehér ‘0 fehér L ("P/ _~ e barna
. e barna / e barna o karamell
E Eo karamell o karamell o ezist o .
E Eo ezist o ezist e titdn KILINCSEK ES FOGANTYUK
. | @ titdn o krémszinG o krémszin(
E Eo krémszin( == — < © arany matt

Kilincs HOPPE SECUSTIK

PVC ALU WOOoD

Kilincs MOONLINE

Kindlatunk a sokféle minta és szin, valamint a kilincsek funkcionalitdsa és a

betérésvédelmi tulajdonsdgai miatt népszerd.

o | o P } A hagyomdnyos ablakkilincsek mellett gombbal nyithaté és az
fehér ablaknyitdst gatlé kulesos kilincseket is kindlunk. Formdk és szinek széles
f/ {‘O e bama fehér vélasztékdt kindljuk, amelybdl kénnyen a kivalaszthatdk a nyildszaréhoz
- ’ e karamell barna ill8 tipus. Valasztékunkban megtaldlhaték befeszitésgatléval elldtott
o ezist arany kilincsek, és az RC1-RC6 betdrésvédelmi osztdly kévetelményeinek
o fitdn eziist megfeleld kilincsek is.
o krémszin{ titdn
Skilincs kindlatunkban hagyomdnyos és osztott (kilincs-betét) foganty
© arany matt Ajtékilincs kindlatunkban hagyomdnyos é tott (kilincs-betét) foganty ik
. . is szerepelnek. Kilsé ajtékhoz elegdns és modern ajtéfogantydkat kindlunk
Kilincs NEW YORK SECUSTIK Kilincs ROTO e o . z - oz .- " .y
kildnféle forméban és hosszisagban. Kindlatunkban kilincs-ajtébehizé
e [ A oo ERERE megoldasok is szerepelnek, amelyek kiviilré| korlatozzék az épilethez
fohe valé hozzaférést.
ehér © arany fényes
¢ ezlst © arany matt
© arany
O krémszin(
e barna

FOGANTYUK ES AJTOKILINCSEK

Kivélasztott modellek Vélaszthatd szinek: fehér, barna, krém, ezist, arany.

London Gomb Kilincs Kétoldalas kilincs P5 P1 P8 P45 P60



